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168 DRL DESIGN CATALOGUS  I DRL DESIGN MEER TECHNISCHE  INFO: ACHTERIN 

De LISA lijn van DRL Products is een serie elegante badkamer radiatoren die zich niet alleen kenmerkt door 

stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding. De modellen uit het LISA-gamma 

zijn aantrekkelijk vormgegeven en verkrijgbaar in een rechte uitvoering. De functie van deze modieuze 

badkamerdesignradiatoren is tweeledig: ze zijn een oogstrelende warmtebron en verwarmen uw handdoeken. 

De DRL LISA RECHT is fraai van belijning en heeft uitgebalanceerde proporties. Deze badkamerklassieker heeft 

ranke horizontale buizen – 14, 23, 30 of 35 stuks – die zijn geïntegreerd in 2 stevige D-vormige collectorbuizen. 

De DRL LISA RECHT is voorzien van een standaardonderaansluiting en leverbaar in 12 modellen (4 hoogtes in 3 

breedte maten). De horizontale buizen hebben een diameter van Ø 22  mm.

Mooi praktisch

LISA 
RECHT
4 X 1/2”

DRL designkranenset MINIMAL HAAKS met voetventiel 

haaks 1/2“. Bijbehorende koppelingset 14/2, 16/2 

of 15 mm met chromen rozetten, apart te bestellen.

Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
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DRL DESIGN CATALOGUS  I DRL DESIGN MEER TECHNISCHE  INFO: ACHTERIN

DRL LISA RECHT 4 X 1/2”

DRL DESIGN BADKAMER RADIATOREN 

Het model  DRL LISA  RECHT is in 12 modellen leverbaar. Er zijn 4 hoogte- en 3 lengte maten. Het 
aantal ronde buizen per radiator is respectievelijk 14, 23, 30 en 35. De diameter van deze buizen is 
Ø 22 mm. De DRL LISA  RECHT is geschikt voor verticale toepassing.

Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal  (D-profiel 30x40mm).
Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm. 

Hoogte: 763, 1211, 1503 en 1800 mm.
Breedte: 400, 500 en 600 mm.
Dieptes: D: 80-95 mm. 

E: 30 mm. 
F: 65-85 mm. 

Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2” binnendraad.
Bovenzijde 2 x 1/2” binnendraad voor montage van ontluchter,
blindtop of stromingsbuis.

Stromingsbuis: Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig  bestellen en monteren. 
           Zie tevens DRL  BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES

Kleur: t n it   eve   in  en et e en  ie e en t te in   

e en Accessoires:
Kranensets:
Levertijd:
Garantie: 

Zie tevens DRL  BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
DRL DESIGNKRANEN, 
Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid .
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D: 80-95

E:30
F: 65-85
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LEGENDA
aanvoer

retour

stromingsbuis

aansluitcode

Plaats DRL
stromingsbuis; bij aansluiting 15
en 16

Zie BADKAMER radiatoren 
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen 
Gelijktijdig  bestellen en monteren

1413

15 16

DRL Stromingsbuizen voor 

aansluiting aan de bovenzijde. 
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