
BRIZA
Krachtige koel ing & verwarming. 
Naadloos gecombineerd.

NL.2026









2-pijp
•	 1 warmtewisselaar, 1 aanvoer- en 1 retourleiding

•	 1 werkingsmodus, omschakelen in het tussenseizoen

4-pijp
•	 2 warmtewisselaars, 2 aanvoer- en 2 retourleidingen

Koelen in de zomer

Verwarmen in de winter

2-PIJP VS. 4-PIJP: AFGESTEMD OP DE BEHOEFTE VAN ELK GEBOUWTYPE

De keuze van het leidingsysteem bepaalt in grote mate hoe flexibel een gebouw kan inspelen 
op zijn comfortbehoeften. Een tweepijpssysteem (met één aanvoer- en één retourleiding) kan 

verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Ideaal in gebouwen met een gelijkmatig gebruik. 

Een vierpijpssysteem gaat een stap verder en voorziet aparte circuits voor warm en koud water, 
waardoor beide technologieën gelijktijdig beschikbaar zijn en elke ruimte of zone afzonderlijk 

kan worden geregeld. Dat verhoogt de flexibiliteit aanzienlijk, zeker in gebouwen waar de 
behoeften sterk uiteenlopen of snel wijzigen.

KOELEN & VERWARMEN VIA LUCHTKANALEN

Briza 22 en Briza 26 zijn ook beschikbaar in een HP-versie. Deze toestellen 
met hoogrendementmotoren leveren een hoge afgifte, die via luchtkanalen 
efficiënt door het gebouw wordt verdeeld.

Verwarmen en koelen, het hele jaar door
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Coreline vormt  
de vertrouwde basis van het 

gamma: strak, tijdloos en 
veelzijdig.

Woodline introduceert 
 een warme, natuurlijke 

uitstraling met een verfijnde 
houten afwerking.

Baseline brengt 
minimalistische elegantie met 

krachtige lijnen..

Waveline kiest voor een 
vloeiend design dat techniek 

een v vv karakter geeft.

BRIZA - DESIGN DAT BIJ ELK INTERIEUR PAST
Briza combineert technologie naadloos met design. Binnen het gamma kies je 
niet alleen het juiste vermogen, maar ook de uitstraling die bij je interieur past. 
Met vier designlijnen en verschillende plaatsingsmogelijkheden biedt het gamma 
maximale architecturale vrijheid.
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DNA PARIS DESIGN AWARD 
BADGE WINNER 2025

ICONIC AWARDS 
WINNER "PRODUCT" 2025

25

HENRY VAN DE VELDE AWARD 
BRONZE WINNER

Environment

LICC AWARD 
WINNER

Use Product 

RED DOT AWARD 2025 
WINNER

Product Design

IF DESIGN AWARD 
2025 & 2026 WINNER
Building Technology

GERMAN DESIGN AWARD 
2025 & 2026 WINNER

Excellent Product Design Energy

IDA AWARD 
GOLD WINNER

Eco / Green Design

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD 
2025 TOP DESIGN + 2025 WINNER

BEKROOND DESIGN

Briza beantwoordt aan de noden van een voortdurend evoluerende HVAC-markt, met een 
sterke focus op prestaties, flexibiliteit en design. Die doordachte combinatie werd bekroond 
met tal van nationale en internationale awards.

Briza - 7





Briza 22 Briza 26

23.15 / 27.15 26.0

55 - 75 - 95 - 125 - 155 - 190 125 - 155 - 190
55 56

55 - 75 - 95 - 125 - 155 - 190 125 - 155 - 190
55 56

Hydrofiel Hydrofiel
1,2 - 1,8 - 2,2 - 3,1 - 4,1 - 4,1 4,7 - 6,1 - 7,5

<20 - 55 19,5 - 46,5
3 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 - 2 ± 3,5

Centrifugaal Centrifugaal
230 VAC 230 VAC

2991 - 12790 9301 - 14335

1185 - 4540 3253 - 5003

3055 - 12634 8811 - 13161

2991 - 12790 9301 - 14335

1185 - 4540 3253 - 5003

1098 - 5814 3186 - 5814
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Briza 22 Briza 26
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90 - 110 - 130 - 160 - 190 - 225 /
63 /

Hydrofiel /
1,2 - 1,8 - 2,2 - 3,1 - 4,1 - 4,1 /

20 - 55 /
3 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 - 2 /

Centrifugaal /
230 VAC /

2645 - 11446 /

1044 - 4031 /

2679 - 11184 /

2645 - 11446 /

1044 - 4031 /

1021 - 5387 /
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BRIZA WANDINBOUW 

CONFIGUREERBAAR TOESTEL Configureer je toestel volgens jouw installatie en vereisten, 
als samen te stellen systeem geleverd.

BRIZA 12 BRIZA 22 BRIZA 26

1.	 Kies je toestel op basis van 
afmetingen en afgiftes

bv. BZBW 038 052 12 2 L DDD bv. BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD bv. BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

2.	 Kies de gewenste sturing Geen Jaga JDPC sturing, 
Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) 
Jaga JDPC Aan / Uit: D07 (2P) / D08 (4P)

Geen Jaga JDPC sturing, 
Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) 
Jaga JDPC Aan / Uit: D07 (2P) / D08 (4P)

Geen Jaga JDPC sturing, 
Jaga JDPC BMS: D03 (2 P) / D04 (4P) 
Jaga JDPC Aan / Uit: D07 (2P) / D08 (4P)

3.	 Kies de gewenste voeding voeding of dinrail voeding op basis van 
opgenomen elektrisch vermogen

(24 V voeding wordt meegeleverd bij de 
gekozen Jaga JDPC sturing)

(24 V voeding wordt meegeleverd bij de 
gekozen Jaga JDPC sturing)

4.	 Kies de gewenste 
ventielset(s)

set 295 (met thermo-elektrische motor) of 
set 290 (met 2 retourventielen)

set 301 en 98 (met thermo-elektrische 
motor of set 302 en 99 (met 2 
retourventielen)

set 301 en 98 (met thermo-elektrische 
motor of set 302 en 99 (met 2 
retourventielen)





2-pijp 4-pijp

BRIZA WANDINBOUW 22

L 71

46

020
73

111

230
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73

235

111

240

H

BT / BF FT / FF

3/4”

167
50

192

301

149

362

1/2”

197
105

AFMETINGEN (in mm)

VRIJE RUIMTE

WATERZIJDIGE AANSLUITING

BT FT BF FF

>150
>170

>200

>150

>150 >150 >250>250

>150

>150

>200

>250

>260
>250

>260

>150




