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1. WANDINBOUW AFMETINGEN (MM) / ENCASTREMENT MURAL DIMENSIONS (MM)  
/ WANDEINBAU ABMESSUNGEN (MM) / INSTALLATION IN A WALL RECESS DIMENSIONS (MM)

1.2.1. Hoogte 038 2-pijp 
/ Hauteur 038 Bitube  
/ Höhe 038 2-Rohr  
/ Height 038 2-pipe

1.2.2. Hoogte 038 4-pijp 
/ Hauteur 038 4-tubes  
/ Höhe 038 4-Rohr  
/"Height 038 4-pipe

1.2.3. Hoogte 052 2-pijp  
/ Hauteur 052 Bitube  
/ Höhe 052 2-Rohr  
/ Height 052 2-pipe

1.2.4. Hoogte 052 4-pijp 
/ Hauteur 052 4-tubes  
/ Höhe 052 4-Rohr  
/"Height 052 4-pipe

1/2”

73
45

28

250

1/2”

342

39
79

1/2”

36
82

130

250

1/2”

44
73

28

445

H

L

22

37

92 92

121

121

100100
020020

380

520

H 052 H 038

1.1. VRIJE RUIMTE / ESPACE LIBRE / FREIRAUM / FREE SPACE

>100

>150

>150 >150

>150

>100

1.&. WATERZIJDIGE AANSLUITING / RACCORDEMENT HYDRONIQUE / WASSERSEITIGER ANSCHLUSS / HYDRONIC CONNECTION
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Legende (in mm) / Légende (in mm) / 
Legende (in mm) / Legend (in mm)

11525

11525

020

H

B
B

75 2550

Y

80
A

50

90

X

10

L137

L-50

L-50

CORELINE BASELINE / 
WOODLINE

041 / 055 042 056
X / 225 315
Y / 85 150
A 92 95 95
B 97 105 105
C 205 215 215

 Achterpaneel enkel voor 
Baseline en Woodline 
Panneau arrière uniquement pour 
Baseline et Woodline
Rückwand nur für Baseline 
und Woodline
Back panel only for Baseline 
and Woodline

&.1. VRIJE RUIMTE / ESPACE LIBRE 
/ FREIRAUM / FREE SPACE

>100

>100

>150 >150

&.&. WATERZIJDIGE AANSLUITING / RACCORDEMENT HYDRONIQUE 
/ WASSERSEITIGER ANSCHLUSS / HYDRONIC CONNECTION

1/2” 29

259

48
76

1/2”

352

42
82

1/2”

39
85

392

D

1/2”

47
77

483
455

2.2.1. Hoogte 041 / 042 2-pijp 
/ Hauteur 041 / 042 Bitube 
/ Höhe 041 / 042 2-Rohr 
/ Height 041 / 042 2-pipe

2.2.2. Hoogte 041 4-pijp 
/ Hauteur 041 4-tubes  
/ Höhe 041 4-Rohr  
/"Height 041 4-pipe

2.2.4. Hoogte 055 4-pijp 
/ Hauteur 055 4-tubes 
/ Höhe 055 4-Rohr 
/"Height 055 4-pipe

2.2.3. Hoogte 055 / 056 2-pijp    
/ Hauteur 055 / 056 Bitube 
/ Höhe 055 / 056 2-Rohr  
/ Height 055 / 056 2-pipe

2. WANDMODEL AFMETINGEN (MM) / MODÈLE MURAL DIMENSIONS (MM)  
/ WANDMODELL ABMESSUNGEN (MM) / WALL!MOUNTED MODEL DIMENSIONS (MM)

Baseline

Woodline

Coreline
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3. PLAFONDINBOUW AFMETINGEN (MM) / ENCASTREMENT PLAFOND DIMENSIONS (MM)  
/ DECKENEINBAU ABMESSUNGEN (MM) / BUILT!IN CEILING DIMENSIONS (MM)

121

194

020

121

194
520

380

205

020

H

L

H 038

H 052

>150 >150

>200

>150

>150

>150

10
>160

+.1. VRIJE RUIMTE / ESPACE LIBRE / FREIRAUM / FREE SPACE

+.&. WATERZIJDIGE AANSLUITING / RACCORDEMENT HYDRONIQUE 
/ WASSERSEITIGER ANSCHLUSS / HYDRONIC CONNECTION

1/2”

6545

249 29

3.2.1. Hoogte 038 2-pijp  / Hauteur 038 Bitube 
/ Höhe 038 2-Rohr  / Height 038 2-pipe

1/2”

38
79

342

3.2.2. Hoogte 038 4-pijp / Hauteur 038 4-tubes  
/ Höhe 038 4-Rohr  /"Height 038 4-pipe

1/2”

36
82

250 132

3.2.3. Hoogte 052 2-pijp  / Hauteur 052 Bitube  
/ Höhe 052 2-Rohr  / Height 052 2-pipe

1/2”

7344

445 28

3.2.4. Hoogte 052 4-pijp / Hauteur 052 4-tubes  
/ Höhe 052 4-Rohr  /"Height 052 4-pipe

 Optim../ gebruik berekend tot een p/.fondhoogte v.n 2.3 m
 Uti/is.tion optim./e c./cu/ée jusqu’0 une h.uteur de p/.fond de 2.3 m
 Optim./e Nutzung bis zu einer Deckenhöhe von 2.3 m
 Optimum perform.nce c./cu/.ted up to . cei/ing height of 2.3 m
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,.1. VRIJE RUIMTE / ESPACE LIBRE 
/ FREIRAUM / FREE SPACE

,.&. WATERZIJDIGE AANSLUITING / RACCORDEMENT HYDRONIQUE / 
WASSERSEITIGER ANSCHLUSS / HYDRONIC CONNECTION

140

45

170

LL-50

B

75

50

25
50

225

X

60

70

6040

>150 >150

Legende (in mm) / Légende (in mm) / 
Legende (in mm) / Legend (in mm)

BASELINE
042 056

X 90 150

D E F
CORELINE 055 250 36 82
BASELINE 056 260 39 85

A B C
CORELINE 041 249 45 65
BASELINE 042 259 48 76

Achterpaneel enkel voor Baseline / Panneau arrière uniquement pour Baseline  
Rückwand nur für Baseline / Back panel only for Baseline

CB

1/2”

A 29

1/2”

38
79

342

1/2”

D 132

E
F

1/2”

7344

445 28

4.2.1. Hoogte 041 / 042 2-pijp 
/ Hauteur 041 / 042 Bitube / Höhe 041 / 042 2-Rohr 
/ Height 041 / 042 2-pipe

4.2.2. Hoogte 055 / 056 2-pijp / Hauteur 055 / 056 Bitube 
/ Höhe 055 / 056 2-Rohr / Height 055 / 056 2-pipe

4.2.3. Hoogte 041 4-pijp / Hauteur 041 4-tubes  
/ Höhe 041 4-Rohr  /"Height 041 4-pipe

4.2.4. Hoogte 055 4-pijp / Hauteur 055 4-tubes 
/ Höhe 055 4-Rohr  /"Height 055 4-pipe

Optim../ gebruik berekend tot een 
p/.fondhoogte v.n 2.6 m
Optim../ gebruik berekend tot een 
p/.fondhoogte v.n 2.6 m
Optim../ gebruik berekend tot een 
p/.fondhoogte v.n 2.6 m
Optim../ gebruik berekend tot een 
p/.fondhoogte v.n 2.6 m

4. PLAFONDMODEL AFMETINGEN (MM) / PLAFONDMODEL AFMETINGEN (MM)   
/ PLAFONDMODEL AFMETINGEN (MM)  / PLAFONDMODEL AFMETINGEN (MM) 



8 - Briza 12 - 04.05.2026 - 27200.237000468 - Briza 12 - Handleiding - 04.05.2026 - V0.04 - 27200.23700046

  BELANGRIJKE INFO"  
 Lees de handleiding aandachtig voor een correcte installatie van het toestel. Alleen wanneer de inhoud van deze 
handleiding volledig wordt nageleefd, kunnen fouten worden voorkomen en is een storingsvrij gebruik mogelijk. 
Wanneer de veiligheidsvoorschriften, montagevoorwaarden, aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen in dit 
document niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan de unit tot gevolg hebben. Gelieve deze 
instructies te bewaren . 
 Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan ' jaar en door personen met verminderde fysieke, 
sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies 
hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die daarbij betrokken zijn. 

 De garantie vervalt bij :
–1  Fouten of beschadigingen die voortkomen door het niet naleven van de montage, reiniging- of gebruiksinstructies 

van de fabrikant. 
–1  Een onjuist, oneigenlijk en/of onverantwoordelijk gebruik of behandeling van het toestel. 
–1  Foutieve of ondeskundige reparaties en defecten ontstaan door externe factoren. 
–1  Zelf aangebrachte herstellingen aan het toestel. 
–1  toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze moeilijk bereikbaar zijn. 
 Dit toestel valt onder de algemene garantie voorwaarden van Jaga NV .

 Voor de algemene veiligheidsvoorschriften zie: https://jaga.com/benl/bepalingen/ 

  INSTRUCTIES VOOR PRODUCTVERWIJDERING  
 Het symbool van een doorgestreepte prullenbak op uw product is een herinnering aan het feit dat, binnen de 
Europese Unie, alle elektrische en elektronische producten afzonderlijk moeten worden verzameld aan het 
einde van hun levensduur. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd afval. Breng deze producten naar een 
afvalinzamelpunt om ongecontroleerde afvalverwijdering ( schadelijk voor het milieu en de gezondheid) te voorkomen 
en om een duurzaam gebruik van materialen te promoten. Meer informatie over het weggooien van afval kunt u van 
productleveranciers, lokale afvalautoriteiten of relevante nationale fabrikanten bekomen. 
 De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af betreffende eventuele onnauwkeurigheden in dit 
document als gevolg van afdruk- of vertaalfouten. De fabrikant behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen die 
noodzakelijk of nuttig worden geacht. Dit document of onderdelen van dit document mogen niet worden gekopieerd, 
gewijzigd of gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Jaga NV. 

INHOUDSOPGAVE
!.+Algemene richtlijnen ..................................................................................................................................)
2.+Wandinbouw ............................................................................................................................................!%
3.+Wandmodel ..............................................................................................................................................!2
(.+Plafondinbouw .........................................................................................................................................!(
5.+Plafondmodel ...........................................................................................................................................!"
".+Installatie aansluitwartel ..........................................................................................................................!)
-.+Maximale kabellengte .............................................................................................................................!)
'.+Instellingen via printplaat controller - Alle sturingen ..............................................................................2%
'.!.+Watertemperatuur aanpassen .......................................................................................................................................................... 2%
'.2.+Snelheid aanpassen .......................................................................................................................................................................... 2%
'.3.+In-/uitschakelen raamcontact ............................................................................................................................................................ 2%
'.(.+Foutcodes printplaat ......................................................................................................................................................................... 2%
'.5.+Terug naar fabrieksinstelling ............................................................................................................................................................. 2%

).+Bediening .................................................................................................................................................2!
).!.+Sturing D%! - TPT .............................................................................................................................................................................. 2!
).2.+Sturing D%) - ACO ............................................................................................................................................................................. 22

!%.+Condenspomp .......................................................................................................................................23
!!.+Garantiebepaling ...................................................................................................................................2(

CONFORMITEITSVERKLARING

 JAGA N.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590, verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat het product waarop deze 
betrekking heeft,  conform is met de normen of andere documenten, op voorwaarde dat ze worden 
gebruikt overeenkomstig onze instructies: 

 Overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen :
- Low Voltage 2014/35/EC
- EMC 2014/30/EC

- Machinery 2006/42/EC
- RoHS 2011/65/EU

BRIZA 12, BRIZA 22, BRIZA 26
NBN EN 60335!1 BASED ON EN60335!1:2012 + A11:2014 / NBN EN 60335!2!80 BASED ON EN 

60335!2!80:2003 + A1:2004 + A2:2009
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  ALGEMENE RICHTLIJNEN 
–12    Het apparaat is ontworpen en vervaardigd om enkel en alleen te functioneren als 

een eind unit voor luchtbehandeling met optionele in- en uitblaasplenums, en als 
wand- en plafondinbouwunit. 

–12   Het toestel is niet bedoeld voor industriële toepassingen. 

1.-.  ONDERHOUD 
–12   Het toestel moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en 

herstellingen.   Plaats daarom geen voorwerpen op of voor het toestel. Schakel altijd 
de stroom uit en sluit deze af voordat u het apparaat installeert of onderhoudt. 

–12    Onderhoud van het toestel is zeer belangrijk voor een correcte werking van het 
toestel. Dit moet regelmatig uitgevoerd worden volgens gebruik en functie van de 
ruimte waarin het toestel is geplaatst. 

–12   Alle reparaties en onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd door professioneel 
gekwalificeerd personeel. 

–12   Gebruik enkel originele onderdelen. 
312   Bekleding: maak schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik geen producten op 

basis van solventen en reinigingsmiddelen. 
–12    Steek geen voorwerpen in de toevoer- en retourluchtopeningen. 

1...  OPSTARTEN 
 Het (her)opstarten en in bedrijf stellen van het toestel moet worden uitgevoerd 

door professioneel gekwalificeerd personeel. Controleer voorafgaand of :
–12   Het toestel correct is geplaatst. 
–12   De toevoer- en retourleidingen correct zijn aangesloten en 

-indien koeling- geïsoleerd. 
–12   De leidingen zuiver zijn en de lucht verwijderd. 
–12   De ventilatieroosters, warmtewisselaars en condensaatafvoer zuiver zijn. 
–12   De bedradingsaansluitingen correct en goed vastgedraaid zijn. 
–12   De voedingsspanning correct is. 

  Laat het toestel minimaal 3 uur op de hoogste stand draaien 
en controleer op afwijkingen. 
 
1./.  ONTMANTELING 
–12   Wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet het worden 

losgekoppeld van de elektrische aansluiting op het elektriciteitsnet. 
 Dit kan doormiddel van de stroomschakelaar in de UIT-stand te zetten. 

–12     Als er bevriezingsgevaar bestaat, dient een geschikte hoeveelheid 
antivriesvloeistof aan het systeem worden toegevoegd. Antivriesvloeistof 
kan de prestaties van het toestel beïnvloeden! Besteed aandacht aan de 
veiligheidsinstructies op de verpakking van de antivriesvloeistof. 

1.0.  VERPAKKING  &  MILIEU 
1.9.1.   Volg de instructies :
–12   Controleer op eventuele zichtbare schade 
312   Open de verpakking 
–12     Verwijder het verpakkingsmateriaal en breng het naar de juiste inzamelpunten of 

recyclingfaciliteiten, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
–12     Laat de verpakking niet binnen bereik van kinderen. 

1.9.2.   Bescherm het milieu :
 Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de geldende nationale of 
lokale wetgeving. 

1.11.  SYMBOLEN 

  Gevaarteken 
  Gevaar: componenten onder spanning 
  Gevaar: scherpe onderdelen / randen 
  Gevaar: hete componenten / oppervlaktes 
  Gevaar: bewegende onderdelen 
  Opgelet: belangrijke waarschuwing / mededeling 
  Milieu-bescherming teken 

  VDC - gelijkstroom 
  VAC - wisselstroom 

1.1.  TOESTEL IDENTIFICATIE 
 Het serienummer is voorzien aan de rechterkant van het toestel (aan de linkerkant als 
de aansluitingen zich aan de rechterkant van het toestel bevinden). 

1.&.  INSTALLATIE 
–12   Controleer alle componenten op zichtbare beschadigingen. 
–12   Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur in 

overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal geldende bouw- 
en veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot productstoringen, 
verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau. 

–12   Controleer alle componenten op zichtbare beschadigingen. 
–12     Het toestel heeft mogelijk scherpe randen; draag gepaste bescherming tijdens 

de installatie/onderhoud. 
–12   Het toestel moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en 

herstellingen. 
–12     Ontkoppel en schakel de stroomvoorziening altijd uit tijdens 

installatie of onderhoud. 
–12   Hanteer het toestel met zorg om de bekleding en de interne mechanische en 

elektrische componenten niet te beschadigen. 
–12    Monteer het toestel op een stevige en stabiele plaats, zodat trillingen niet kunnen 

worden overgedragen tussen verschillende elementen. Voorzie indien nodig 
contactgeluidisolatie. 

–12   Installeer dit product in een omgeving met een temperatuur tussen 5 °C en -% °C. 
–12   Installeer dit product in een omgeving met een relatieve vochtigheid < )% % 
–12    Alle afmetingen aangegeven in de handleiding moeten worden gerespecteerd om de 

prestaties te garanderen en om installatie en onderhoud mogelijk te maken. Voorzie 
extra ruimte indien ventielen moeten worden geïnstalleerd. 

–12   Plaats geen voorwerpen op het toestel. 
–12     Steek geen voorwerpen in de toevoer- en retourluchtopeningen. 
–12   Indien koeling: isoleer de waterzijdige leidingen. 
–12   Wanneer de condensafvoerleidingen op het toestel worden aangesloten, moet het 

buizensysteem voldoende worden ondersteund, zodat bij (eventule) belasting van de 
leidingen deze niet op het condensafvoerbakje van het toestel komt. 

1.+.  OPERATIONELE LIMIETEN 
 Installatie die niet voldoet aan de opgegeven operationele limieten ontslaat 
Jaga NV van aansprakelijkheid van kwijting met betrekking tot schade aan 
Voorwerpen en personen. 
–12   Max. watertemperatuur : )%°C
–12   Maximale druk warmtewisselaar : 2%  bar .
312   Voedingsspanning : 2( V    DC ±!%  bar 

1.,.  DE TOESTELLEN VOLDOEN AAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN 
2006/42/EC Machinery Directive

1.4.1.   Gebruiksvoorwaarden :
 Het apparaat mag niet (norm IEC EN 60335-2-40) worden geïnstalleerd :
–12   Buiten 
–12   In ruimtes onderhevig aan vorst 
–12   in natte ruimtes  ( vb. .  Badkamer )
–12   In ruimtes, waar door gassen, dampen of stof ontploffingsgevaar bestaat 

1.4.2.  Richtlijnen plaatsing toestel :
–12    Wand-/plafondtoestel: wand/plafond waarop het toestel wordt geïnstalleerd, moet 

perfect vlak en sterk genoeg zijn om het gewicht te dragen en mag geen buizen of 
elektrische draden bevatten 

–12   Geen obstakels in de directe omgeving die de inlaat- en uitlaatluchtstroom 
kunnen hinderen. 

1.2.  GEBRUIK 
–12   Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met 

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan 
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid 
toezicht houdt of uitgelegd heeft hoe het apparaat gebruikt dient te worden. 

–12   Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen. 

–12   Lees de gebruikshandleiding aandachtig door.
–12   De omgeving moet droog en stofvrij zijn, met een temperatuur tussen 5°C en -%°C en 

relatieve vochtigheid < )%%  (norm IEC EN "%335-2-(%).
–12   Het toestel is ontworpen voor verwarmings- en koelingstoepassingen binnenshuis; 

elk ander gebruik is ten strengste verboden. Het is verboden om het toestel in een 
explosiegevaarlijke omgeving te installeren. 

1. ALGEMENE RICHTLIJNEN
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2. WANDINBOUW

BEVESTIGINGSGLEUVEN

ONTLUCHTER

WARMTEWISSELAARWATERZIJDIGE AANSLUITING G4⁄5"F

CONDENSOPVANG MET AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

Verwarmen

Condenserend koelen

Condensafvoer
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1/2”

73
45

28

250

1/2”

342

39
79

1/2”

36
82

130

250

1/2”

44
73

28

445

&.1. WANDINBOUW INSTALLATIE

 OPGELET! 
Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur in overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal geldende bouw- en 
veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot productstoringen, verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau. 
 

Om een optimale werking van de inbouw convector te garanderen en eenvoudig onderhoud uit te kunnen voeren, is het van essentieel belang om een inspectieluik te 
voorzien in de installatie. Dit inspectieluik biedt toegang tot de belangrijkste componenten, zoals de motoren en de warmtewisselaars, die na verloop van tijd onderhoud of 
vervanging kunnen vereisen. Zorg ervoor dat het inspectieluik ruim genoeg is om alle benodigde handelingen eenvoudig uit te voeren. De exacte positie en afmetingen van 
het luik dienen te worden afgestemd op de installatieplaats en de toegankelijkheid van de interne componenten.

Gebruik steeds de hoofdschakelaar om het stroomnet spanningsloos te maken

 Markeer en boor de bevestigingsgaten.Plaats het toestel. Het type wand bepaalt welk type schroef of plug moet worden gebruikt.

01

Een foutieve installatie en het niet naleven van de instructies kan 
ernstige waterschade veroorzaken! Onderhoud dient te gebeuren 

afhankelijk van intensiteit van gebruik en de omgeving waarin het 
geplaatst wordt.Jaga N.V. kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele gevolgschade door deze condenspomp of het 
gebruik ervan.Lees deze instructies zorgvuldig.

Niet-condenserend koelen - sluit de afvoerbuis van de condensopvang af (62cm).
Condenserend koelen - Installeer de condensafvoer. Het condensafvoersysteem 
moet worden uitgevoerd met een sifon om geurtjes te voorkomen. De sifon kan 
zich op het toestel of op de uiteindelijke condensaat aansluiting (stroomafwaarts 
vanaf de condensopvang) bevinden. Giet water in de condensopvang en 
controleer of deze normaal leeg loopt. Zo niet, controleer de afloophoek. 

1 cm/m

Wandmodel

0%

Sluit het toestel elektrisch aan.,

LET OP! Kies het correcte elektrische schema op basis van uw gekozen toestel en opties.

04

Sluit het toestel aan met behulp van de aangegeven  
Inlaat- /uitlaataansluitingen op het waterzijdig systeem.  
Zorg dat de aansluitingen luchtdicht zijn, gebruik  
Hiervoor een afdichtmiddel. De warmtewisselaar is voorzien 
van een ontluchter.

Als het toestel gebruikt wordt voor  
koelen, moeten de waterzijdige leidingen 
geïsoleerd worden.

Waterzijdige aansluiting 
tegenhouden bij montage!

02
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3. WANDMODEL

BEVESTIGINGSGLEUVEN

ELEKTRISCHE AANSLUITING

ONTLUCHTER

WARMTEWISSELAARWATERZIJDIGE AANSLUITING G!/2"F

BEUGELS VOOR HET 
TEGENHOUDEN VAN DE 
VOORPLAAT

VEERCLIP

CONDENSOPVANG MET 
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

BEVESTIGINGSGLEUVEN

ONTLUCHTER

WARMTEWISSELAARWATERZIJDIGE AANSLUITING G4⁄5"F

CONDENSOPVANG MET 
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

Verwarmen

Condenserend koelen

Condensafvoer

Verwarmen

Condenserend koelen

Condensafvoer

+.1. CORELINE

+.&. BASELINE
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+.+. WANDMODEL INSTALLATIE

 OPGELET! 
Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur in overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal geldende bouw- en 
veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot productstoringen, verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau. 

Gebruik steeds de hoofdschakelaar om het stroomnet spanningsloos te maken

Verwijder de schroeven boven- en onderaan het toestel.

De omkasting kan nu in zijn geheel verwijderd worden.

Verwijder het rooster

Klik de voorplaat los door de veerclips aan de 2 (zij)kanten in te drukken.
Let op als er een bediening aanwezig is! Ontkoppel de bediening na het 
afpakken van de voorplaat.

Een foutieve installatie en het niet naleven van de instructies kan 
ernstige waterschade veroorzaken! Onderhoud dient te gebeuren 
afhankelijk van intensiteit van gebruik en de omgeving waarin het 

geplaatst wordt.Jaga N.V. kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele gevolgschade door deze condenspomp of het gebruik 
ervan.Lees deze instructies zorgvuldig.

Niet-condenserend koelen - sluit de afvoerbuis van de condensopvang af (62cm).
Condenserend koelen - Installeer de condensafvoer. Het condensafvoersysteem 
moet worden uitgevoerd met een sifon om geurtjes te voorkomen. De sifon kan zich 
op het toestel of op de uiteindelijke condensaat aansluiting (stroomafwaarts vanaf 
de condensopvang) bevinden. Giet water in de condensopvang en controleer of 
deze normaal leeg loopt. Zo niet, controleer de afloophoek. 

01 ( CORELINE

CORELINE  BASELINE. .

02 ( CORELINE

0% ( CORELINE 01 ( BASELINE

02 ( BASELINE

04 ( CORELINE
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1/2” 29

259

48
76

1/2”

352

42
82

1/2”

39
85

392

D

1/2”

47
77

483
455

Sluit het toestel aan met behulp van de 
aangegeven inlaat- /uitlaataansluitingen op het 
waterzijdig systeem. Zorg dat de aansluitingen 
luchtdicht zijn, gebruik hiervoor een 
afdichtmiddel. De warmtewisselaar is voorzien 
van een ontluchter.

Als het toestel gebruikt wordt voor 
koelen, moeten de waterzijdige 
leidingen geïsoleerd worden.

Waterzijdige aansluiting 
tegenhouden bij montage!

Als het toestel gebruikt wordt 
voor koelen, moeten de 
waterzijdige leidingen 
geïsoleerd worden. 

Bij gebruik van toestellen voor koeling: 
ijzeren koppelingen verboden.

Zie. Elektrische aansluiting
LET OP! Kies het correcte elektrische schema op  
basis van uw gekozen toestel en opties.

Volg de instructies in omgekeerde volgorde van stap 4/2 
t.e.m. 1 om het toestel terug te monteren.

4. PLAFONDINBOUW

BEVESTIGINGSGLEUVEN

ONTLUCHTER

WARMTEWISSELAAR

WATERZIJDIGE AANSLUITING G1/2"F

CONDENSOPVANG MET AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

Verwarmen

Condenserend koelen

Condensafvoer

0% ( BASELINE

0) ( CORELINE

04 ( BASELINE

06 ( CORELINE
0) ( BASELINE

0+ ( CORELINE
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,.1. PLAFONDINBOUW INSTALLATIE

OPGELET! 
Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur 
in overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal 

geldende bouw- en veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot 
productstoringen, verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau. 
 
Om een optimale werking van de inbouw convector te garanderen en eenvoudig 
onderhoud uit te kunnen voeren, is het van essentieel belang om een inspectieluik 
te voorzien in de installatie. Dit inspectieluik biedt toegang tot de belangrijkste 
componenten, zoals de motoren en de warmtewisselaars, die na verloop van tijd 
onderhoud of vervanging kunnen vereisen. Zorg ervoor dat het inspectieluik ruim 
genoeg is om alle benodigde handelingen eenvoudig uit te voeren.  
De exacte positie en afmetingen van het luik dienen te worden afgestemd op de 
installatieplaats en de toegankelijkheid van de interne componenten.

Gebruik steeds de hoofdschakelaar om het stroomnet 
spanningsloos te maken

Markeer en boor de bevestigingsgaten.Plaats het toestel.
Plaats pluggen aangepast aan het type plafond.

01

1/2”

6545

249 29

Hoogte 052 2-pijp
1/2”

38
79

342

Hoogte 052 4-pijp

1/2”

36
82

250 132

Hoogte 038 2-pijp 1/2”

7344

445 28

Hoogte 038 4-pijp

Sluit het toestel aan met behulp van de aangegeven inlaat- /uitlaataansluitingen op het waterzijdig systeem. Zorg dat 
de aansluitingen luchtdicht zijn, gebruik hiervoor een afdichtmiddel. De warmtewisselaar is voorzien van een ontluchter. 

Als het toestel gebruikt wordt voor koelen, moeten de waterzijdige leidingen geïsoleerd worden. 
Bij gebruik van toestellen voor koeling: ijzeren koppelingen verboden.

Waterzijdige aansluiting 
tegenhouden bij montage!

02

Een foutieve installatie en het niet naleven van de instructies kan 
ernstige waterschade veroorzaken! Onderhoud dient te gebeuren 
afhankelijk van intensiteit van gebruik en de omgeving waarin het 
geplaatst wordt.Jaga N.V. kan op geen enkel moment aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele gevolgschade door deze condenspomp 
of het gebruik ervan.Lees deze instructies zorgvuldig.

Niet-condenserend koelen - sluit de afvoerbuis van de condensopvang af (62cm).

Condenserend koelen - Installeer de condensafvoer. Het condensafvoersysteem 
moet worden uitgevoerd met een sifon om geurtjes te voorkomen. De sifon kan zich 
op het toestel of op de uiteindelijke condensaat aansluiting (stroomafwaarts vanaf 
de condensopvang) bevinden. Giet water in de condensopvang en controleer of 
deze normaal leeg loopt. Zo niet, controleer de afloophoek. 

0%

Sluit het toestel elektrisch aan.,

LET OP! Kies het correcte elektrische schema op basis van uw 
gekozen toestel en opties.

04
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5. PLAFONDMODEL

BEVESTIGINGSGLEUVEN

ONTLUCHTER

WARMTEWISSELAAR

WATERZIJDIGE AANSLUITING G1/2"F

CONDENSOPVANG MET AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

ELEKTRISCHE AANSLUITING

WATERZIJDIGE AANSLUITING G!/2"F
VEERCLIP BEUGELS VOOR HET 

INHAKEN VAN DE 
VOORPLAAT

VEILIGHEIDSKABEL WARMTEWISSELAAR

CONDENSOPVANG MET 
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM

CONDENSEREND KOELEN

VOORPLAAT

ONTLUCHTER

Verwarmen

Condenserend koelen

Condensafvoer

Verwarmen

Condenserend koelen

Condensafvoer

2.1. CORELINE

2.&. BASELINE
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Verwijder de schroeven boven- en onderaan het toestel. De omkasting kan nu in zijn geheel verwijderd worden.

- Draai de roosterbeveiliging los.
- Schuif de klemplaatjes naar de buitenzijde van het rooster.

2.+. PLAFONDMODEL INSTALLATIE

 OPGELET! 
Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur in overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal geldende bouw- en 
veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot productstoringen, verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau. 

Gebruik steeds de hoofdschakelaar om het stroomnet spanningsloos te maken

Klik de voorplaat los door de veerclips aan de 2 (zij)kanten in te drukken. Verwijder de veiligheidskabels door de vleugelboutjes los te draaien.

Markeer en boor de bevestigingsgaten.Plaats het toestel.
Plaats pluggen aangepast aan het type plafond.

01 ( BASELINE 02 ( BASELINE

0% ( CORELINE 04 ( CORELINE

01 ( CORELINE

CORELINE  BASELINE. .

0% ( BASELINE

0) ( CORELINE

Verwijder het rooster

02 ( CORELINE
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Niet-condenserend koelen - sluit de afvoerbuis van de condensopvang af 
(62cm).

Condenserend koelen - Installeer de condensafvoer. Het 
condensafvoersysteem moet worden uitgevoerd met een sifon om geurtjes te 
voorkomen. De sifon kan zich op het toestel of op de uiteindelijke condensaat 
aansluiting (stroomafwaarts vanaf de condensopvang) bevinden. Giet water in 
de condensopvang en controleer of deze normaal leeg loopt. Zo niet, controleer 
de afloophoek. 

Condenserend koelen - Installeer de condensafvoer. Het 
condensafvoersysteem moet worden uitgevoerd met een sifon om geurtjes te 
voorkomen. De sifon kan zich op het toestel of op de uiteindelijke condensaat 
aansluiting (stroomafwaarts vanaf de condensopvang) bevinden. Giet water in 
de condensopvang en controleer of deze normaal leeg loopt. Zo niet, controleer 
de afloophoek. 

Niet condenserend Koelen

Condenserend Koelen - Grafitaire a3oop

Condenserend Koelen - Condenspomp

CB

1/2”

A 29

1/2”

38
79

342

1/2”

D 132

E
F

1/2”

7344

445 28

H041 / H042  2-pijp H055 / H056  2-pijp

Coreline H041  4-pijp Coreline H055  4-pijp

Sluit het toestel aan met behulp van de aangegeven inlaat- /uitlaataansluitingen op het waterzijdig systeem. Zorg dat de 
aansluitingen luchtdicht zijn, gebruik hiervoor een afdichtmiddel. De warmtewisselaar is voorzien van een ontluchter. 

Als het toestel gebruikt wordt voor koelen, moeten de waterzijdige leidingen geïsoleerd worden. 
Bij gebruik van toestellen voor koeling: ijzeren koppelingen verboden.

Waterzijdige aansluiting 
tegenhouden bij montage!

Een foutieve installatie en het niet naleven van de instructies kan ernstige waterschade veroorzaken! Onderhoud dient te gebeuren afhankelijk van 
intensiteit van gebruik en de omgeving waarin het geplaatst wordt. Jaga N.V. kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
gevolgschade door deze condenspomp of het gebruik ervan.Lees deze instructies zorgvuldig.

060, Sluit het toestel elektrisch aan.,
LET OP! Kies het correcte elektrische schema op basis 
van uw gekozen toestel en opties.

0+0- Volg de instructies in omgekeerde volgorde van stap 4/2 
t.e.m. 1 om het toestel terug te monteren.

04 ( BASELINE

06 ( CORELINE

0) ( BASELINE

06 ( BASELINE 0+ ( BASELINE

0+ ( CORELINE

0, ( CORELINE 0- ( CORELINE
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6. INSTALLATIE AANSLUITWARTEL1.1.1.  Installatie aansluitwartel 

 Draai de verbinding los .  Trek de 2 behuizingen 
uit elkaar .

 Plaats de meegeleverde 
tool op de aansluitkern .

 Draai de kern rond .

 Haal de kern 
uit de behuizing .

 Maak de wartel aan 
de andere zijde van de 
connector los .

 Steek de kabel door de 
wartel tot aan de kern .

 Sluit de kabels correct 
aan in de kern .

 Fixeer de kabels 
door de schroef 
vast te draaien .

 Schuif de kern in 
de behuizing. 
En draai deze vast .

 Schroef de wartel vast .  Draai de wartel aan met 
2,(/( Nm .

 Plaats de 2 behuizingen 
op elkaar .

 Draai de verbinding 
vast .

7. MAXIMALE KABELLENGTE

Bij een rechtstreekse aansluiting van 200 - 240 VAC dient er rekening gehouden te worden met kabellengte.  
Hieronder maximale kabellengte in functie van het aantal toestellen bij een spanningsverlies van 5%.

 MAX.   KABELLENGTE  .M/
5 10 15 20 25 30 40 50 75 100
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100 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5
200 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5
300 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5
400 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5
500 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5
600 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 !.5%
700 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 !.5%
800 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 !.5% !.5%
900 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 !.5% !.5%
1000 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 !.5% !.5%
1100 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 %.-5 !.5% !.5% !.5% 2.5% (.%%
1200 %.-5 %.-5 %.-5 !.5% !.5% !.5% !.5% 2.5% (.%% (.%%
1300 %.-5 %.-5 !.5% !.5% !.5% 2.5% 2.5% (.%% (.%% X
1400 %.-5 %.-5 !.5% !.5% 2.5% 2.5% (.%% (.%% X X
1500 %.-5 !.5% !.5% 2.5% 2.5% 2.5% (.%% (.%% X X

 MIN.   DRAADSECTIE :
%.-5 mm2 2.5% mm2!.5% mm2 (.%% mm2

BRIZA L+) L-) L12) L14)
P .W/ 15 18 25 26


